	
	Директору

ФБУ «Коми ЦСМ»

Ю.А. Тюкавину

	
	167982, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 27

Тел. (8212) 24-41-67, Факс (8212) 44-27-60


ЗАЯВКА

№ __ от
«___» ________________ 20___ г.

Прошу провести комплекс работ для градуировки резервуаров с целью проведения поверки/калибровки резервуаров.

Общие информационные данные:

	1.Тип резервуаров:
	Резервуар вертикальный стальной поверка/калибровка по ГОСТ 8.346-2000
	Резервуар горизонтальный стальной поверка/калибровка по ГОСТ 8.570-2000 

	2.Количество:
	
	


Предприятие обязуется:

1. Оплачивать расходы, связанные с работами по поверке/калибровке;
2. Обеспечить:

· доступ специалиста ФБУ «Коми ЦСМ» к месту расположения резервуаров;

· наличие технической документации на резервуары.
3. Обеспечить условия, необходимые для проведения работ (проживание, транспорт, связь, средства оргтехники).
4. Необходимость в оформлении договоров:
Да
/
Нет

5. Сообщаем наши реквизиты:

	Полное наименование организации
	

	Сокращенное наименование 
	

	Юридический адрес
	

	Почтовый адрес
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Телефон/факс с кодом города
	

	Контактное лицо, телефон
	

	Расчетный счет
	

	Лицевой счет 
	

	Кор.счет
	

	БИК
	 

	Наименование банка
	

	ФИО и должность, уполномоченного подписать договор
	

	На основании какого документа
	


Оплату гарантируем.
Необходимость в выставлении счетов-фактур:    Да
  /    Нет

Приложения:

1. Информационные данные на заявляемые к поверке/калибровке резервуары;

	
	
	
	
	

	Должность руководитель предприятия заявителя
	
	подпись
	
	И.О. Фамилия

	
	М.П.
	


Приложение 1 к заявке № __ на поверку резервуаров
Информационные данные на резервуары
	№

п/п
	Наименование резервуара

(РВС, РГС)
	Вместимость
	№ в Государственном реестре СИ

(при наличии)
	Метод поверки

(объёмный*, геометрический)
	Место нахождние
	Кол-во, ед.
	Сроки выполнения работ
	Условия доставки в районы с отсутствием круглогодичного транспортного сообщения

(самостоятельно/обеспечивается Заказчиком)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* - Для проведения поверки/калибровки объёмным методом, необходимо наличие чистой питьевой воды в количестве не менее объёма измеряемой ёмкости +10%. Расстояние от измеряемого резервуара с водой должно быть не более 15 метров. Температура окружающего воздуха (20±15) °C.
	
	
	
	
	

	Должность руководителя предприятия заявителя 
или его представителя ответственного за поверку
	
	подпись
	
	Ф.И.О.


